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Sicherheitshinweise fur den Gebrauch und die Lagerung
von Schlauchleitungen

Im Interesse der Sicherheit und der L ebensdauer sind folgende Hinweise
zwingend zu beachten.

Eswird zudem auch auf entsprechende Publikationen von Berufs —
genossenschaften oder anderer Aufsichtsorgane verwiesen.

Sicherung der Umgebung beim Versagen der Schlauchleitunag:
Schlauchleitungen missen so verlegt und gesichert sein, dass eine Gefahrdung
beim Ausfall der Schlauchleitung vermieden wird.

Einbau:

Um die Funktionsfahigkeit von Schlauchleitungen sicherzustellen und um deren
V erwendungsdauer nicht durch zusétzliche Beanspruchung zu verkirzen, ist
folgendes zu beachten:

1. Schlauchanleitung missen so eingebaut werden, dass ihre natlrliche Lage
und Bewegung nicht behindert wird.

2. Schlauchleitungen dirfen beim Betrieb durch &uf3ere Einwirkungen
grundsétzlich nicht auf Zug, Torsion und Stauchung beansprucht werden,
ferner darf der vom Hersteller angegebene Biegeradius des Schlauches nicht
unterschritten werden.

Des weiteren bitten wir zwingend um die Beachtung unser Einbau- und
Betriebsanleitung.

Lagerung:
Kuhl und trocken und moglichst ohne direkte Sonnen- oder UV -Strahlung.

Zudem ist zu beachten, dass bel der Lagerung der Schlauchleitung ein Kontakt mit
Stoffen ausgeschlossen wird, die eine Schadigung bewirken kénnen.

Prifung:
Schlauchleitungen sind vor der Inbetriebnahme und danach mindestens einmal

jahrlich auf ihren arbeitssicheren Zustand durch einen Sachkundigen zu prifen.

Das Unterlassen der Hinweise kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken und
Betriebsstérungen fuhren.



